
HOUT
Ondergrond Omschrijving Historex-onderlaag LagenHistorex-afwerklaag

Nieuw,
dekkend

Eerder
behandeld,
dekkend

Nieuw,
transparant
Eerder
behandeld,
transparant
(onderlaag is alleen
nodig als de oude
laag vrijwel geheel
is verwijderd)

Verdunnen  metLagen Verdunnen  met

1

1

1

1

1 à 2
1 à 2
1 à 2

Wanden, plafonds,
windveren, meubels,
etc.
(Traditionele) houten
vloeren
Wanden, plafonds,
windveren, meubels,
etc.
Wanden, plafonds,
windveren, meubels,
etc.

Wanden, meubels,
vloeren, deuren, etc.
Wanden, meubels,
vloeren, deuren, etc.

Houtmenie en/of grondlak

Grondlak

Grondlak / Houtmenie

Aqua-Lak 

Rambo Impregnant
Vernis / Beits
Vernis / Beits

max. 5%

max. 5%

5%

5%

nvt
5%
5%

terpentine

terpentine

terpentine

water

nvt
terpentine/water
terpentine/water

Thixo Alkyd Hoogglans/
Alkyd Zijdeglans/Alkyd Mat 
Aqua-Lak

Vloerlak

Thixo Alkyd Hoogglans/
Alkyd Zijdeglans/Alkyd Mat

Aqua-Lak

Vernis, Beits
Vernis, Beits
Vernis, Beits

max. 5% terpentine

max. 5% water

max. 5% terpentine

max. 5% terpentine

max. 5% water

max. 5% terpentine/water
max. 5% terpentine/water
max. 5% terpentine/water

2

2

2

2

2

2
2
2

VERFWIJZER

Onze verfwijzer zal u helpen bij de keuze van de juiste verf. 


