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COATING INDUSTRIES

Onze verfwijzer zal u helpen bij de keuze van de juiste verf.

METAAL

Ondergrond | Omschrijving  Historex-onderlaag Lagen Verdunnen met Historex-afwerklaag Lagen Verdunnen met
Nieuw Niet-gegalvaniseerd(e) Zinkfosfaat 1 max. 5% terpentine | Thixo Alkyd Hoogglans / 2 max. 5% terpentine
poorten, dievenijzer, Alkyd Zijdeglans
daken etc. Roof and Iron Paint
Zinkfosfaat 1 max. 5% terpentine Aqua-Lak 2 max. 5% water
(uitgezonderd daken)
Gegalvaniseerd(e) Sigmacover 280 1 max. 5% thinner 91/92  Sigmadur 550 2 max 5% thinner 2106
poorten, dievenijzer,
daken etc.
Eerder Niet-gegalvaniseerd(e) Zinkfosfaat 1 max. 5% terpentine  Thixo Alkyd Hoogglans / 2 max.5% terpentine
behandeld poorten, dievenijzer, Alkyd Zijdeglans
(onderlaag is daken etc. Roof and Iron Paint
alleen nodig als
de oude laag Zinkfosfaat 1 max. 5% terpentine  Aqua-Lak 2 max. 5% water
vrijwel geheel (vitgezonderd daken)
is verwijderd) . .
Gegalvaniseerd(e) ~ Sigmacover 280 1 max. 5% thinner91/92  Sigmadur 550 2 max. 5% thinner 2106
poorten, dievenijzer,
daken etc.




